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Помощь в выборе

Доставка по РФ

Цена:

Система СГК-3

 Мы рады предложить Вам систему автономного контроля загазованности СГК-3

 производства ООО ПКФ «СарГазКом». Эта система предназначена для

 диспетчеризации котельных или других коммунально-бытовых объектов. Благодаря

 инновационным схемотехническим решениям и большому числу вспомогательных

 блоков такая система удобно встраивается в любой уровень управления.

 Состав системы:

 блок управления питания и сигнализации БУПС-4

 сигнализатор загазованности природным газом* СЗ-1 (от 1 до 250 шт.)

 сигнализатор загазованности оксидом углерода* СЗ-2 (от 1 до 250 шт.)

 клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN = 15...300

 низкого (НД) или среднего (СД) давления

 *В системах СГК-3 общее количество сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2 не должнопревышать 250 шт.

 Система СГК-3 обеспечивает:

 контроль содержания природного газа и оксида углерода по двум порогам;

 выдачу сигнализации (световой и звуковой) в случае возникновения в контролируемом помещении

концентрации газа, превышающей пороговый уровень;

 перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;

 выдачу звуковой и световой сигнализации с запоминанием причины аварии и отображением этой информации

на выносном пульте контроля ПК (удаление пульта от места расположения системы до 500 м);

 управление исполнительными устройствами;

 сбор аварийных сигналов от 10 технологических датчиков, установленных в котельной, и передачу их на ПК.

 Имеет специальные входы для подключения пожарной и охранной сигнализации
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